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Mjerljivost madija i snage reflektiranog signala ovisi o relativnoj dielektričnoj konstanti medija. 

MicroTREK vođeni mikrovalni transmiter za mjerenje razine je dizajniran za kontinuirano
mjerenje razine vodljivih i nevodljivih tekućina, pulpa i krutih tvari. MicroTREK mjerenje razine
funkcionira na principu dobro poznator TDR-a (Time Domain Reflectometry). Mikropulsevi se
šalju duž sonde za navađanje brzinom svjetlosti. Čim pulsevi dođu do površine mjerenog
medija, oni se reflektiraju nazad u elektrokički modul. Udaljenost razine koju mjerimo je
direktno proporcionalna sa vremenom gibanja impulsa. Reflektirani signal ovisi o dielektričnoj
konstanti materijala,mjerenje se može izvesi ako je εr  1.4. TDR tehnologija neovisi o svojstvima medija kao ni o svojstvima
prostora iznad njega. Mjerenje također ne ovisi o svojstvima materijala kao što su temperatura,tlak,dielektrična konstanta. 

OPĆI OPIS

PRIMJENE

MicroTREK TRANSMITER ZA MJERENJE RAZINE TEKUĆINA I KRUTIH TVARI 

Mjerni domet do 24 m (80 stopa)
Preciznost: ± 5 mm (0.2 inča)
Mjerenje je neovisno o
Dielektričnojkonstanti, temperaturi,
Tlaku i promjeni gustoće
Šipka, kabel i koaksijalne sonde
Minimum εr 1.4

2-žičana verzija
Grafički prikaz
4 - 20mA + HART izlaz
Srednji temperaturni raspon:
-30 °C…+200 °C (-22 °F…+392 °F) 
Max.  tlak: 
40 bar (580 psig) 

Jedan kabel / 
Jedna šipka Dvostruki kabel Dvostruka šipka Koaksijalna cijev

Cement, vapnenac,
pepelu,glina, ugljen

Sve visokoviskozne
tekućine 

Mineralni prahovi

Čiste i onečišćene
tekućine

Za sve viskozne tekućine

Za pomoćne vertikalne
cijevi (preporuća se
kalibriranje)

U agresivnim medijima, Sa
zaštićenom sondom

Nisko vodljive pjene

Za visoko temperaturnu
primjenu

Za primjenu u bypass
cijevima

Tankovi sa otapalima,
Uljima ili gorivima

Tankovi za čuvanje
vode

Plastične granule

Za proizvode sa malom
dielektričnom
konstantom (εr > 1.8)

Za proizvode malih
granulata

Za uske tankove

Gdje je potrebna mala
”mrtva zona”

Moguće je montiranje 
blizu ruba tanka

Obloženi tankovi

Čiste i onečišćene
tekućine

Fini prahovi

Za uske tankove

Gdje je potrebna mala
„death zone”

Za proizvode sa
malom
dielektričnom
konstantom i proizvode
koji se lagano
kreću

Male posude ili tankovi sa
max. 6 m(20stopa) visine
Otapala, tekući plinovi LPG,
LNG

Za čiste tekućine sa malom
dielektričnom konstantom

Za uzburkane tekućine gdje
koaksijalna cijev služi kao
prostor za umirenje

Prisutnost pare u blizini
sonde

Može se zagrijavati

U bypass cijevima

Gdje nije dozvoljena ”mrtva
zona” 

Informativne εr vrijednosti
Butan 1.4 Dizel 4

Cement 1.5-10 Žito 3-5

LPG 1.6-1.9 Vapnenac 6.1-9.1

Kerozin 2.1 Sumporna kiselina 20

Sirova nafta 2.1 Aceton 21

Kalcijev karbonat 2.2-2.5 Ethanol 24

Benzol 2.3 Methanol 33.1

Asfalt 2.6 Glycol 37

Šljaka 2.7 Nitrobenzol 40

Smola 3.6 Voda 80

ZNAČAJKE

N A Š A  P R O F E S I J A  J E  

Reflected signal stregth (%) 



TEHNIČKI PODATCI 

SELEKCIJA SONDE

Tip sonde
Max. 

mjerni
domet (m)

Dead zone*
Konekcija

connection
Min.

εriznad (t) / ispod (b)
(mm) εr = 80

iznad (t) / ispod (b)
(mm) εr = 2.4

Jedan kabel Ø 4 mm (0.15 inča)
24 m (80 stopa)

300 / 20 mm (12 / 0.75 inča) 400 / 100 mm (16 / 4 inča)

1"; 11/2"

2.1
Jedan kabel Ø 8 mm (0.3 inča) 11/2"

Jedna šipka Ø 8 mm (0.3 inča) 3 m (10 stopa) 1"

Jedna šipka Ø 14 mm (0.55 inča) 6 m (20 stopa)

11/2"Dvostruki kabel Ø 4 mm (0.15 inča) 24 m (80 stopa)
150 / 20 mm (6 / 0.75 inča) 300 / 100 mm (12 / 4 inča) 1.8

Dvostruka šipka Ø 8 mm (0.3 inča) 3 m (10 stopa)

Koaksijalna cijev Ø 28 mm (1.1 inča) 6 m (20 stopa) 0 / 10 mm (0 / 0.4 inča) 0 / 100 mm (0 / 4 inča) 1"; 11/2" 1.4

Obloženi kabel Ø 6 mm

(0.225 inča)
24 m (80 stopa)

300 / 20 mm (12 / 0.75 inča) 400 / 100 mm (16 / 4 inča)

1"; DN40 Triclamp; 

DN40 Milch, DN50 2.4

Coated rod Ø 12 / 16 mm (0.45 / 0.65 inča) 3 m (10 stopa) DN50

Opći podatci

Ulazni

podatci

Mjerene vrijednosti Distanca, razina, volumen

Mjerni domet Ovisi o tipu sunde i o dielektričnoj konstanti medija

Tipovi sonda Koaksijalna cijev, dvostruki kabel, jedan kabel, dvostruka šipka i jedna šipka

Kučište Bojom zaštićeni aluminij ili plastični PBT

Temperatura medija
30 °C…+200 °C (22 °F…+392 °F) (Ex), drugi temp. rasponi za Ex verzije na zahtjev

Temperatura prirubnice: 30 °C…+90 °C (22 °F…+194 °F), for H o P visoko temp. verzije do +200 °C (+392 °F)

Tlak medija 1…16 bar (14…232 psig);  max.  dopušteni tlak na 20 °C (68 °F), sa 1.4571 (nehrđajući čelik) prirubnica: 40 bar (580 psig)

Temperatura okoline 30 °C…+60 °C (22 °F…+140 °F), sa prikazom: 20 °C…+60 °C (4 °F…+140 °F)

Brtvljenje FPM (Viton® ), za visoko temp. verezije opcija je Perfluoroelastomer (Kalrez®), EPDM

Mehanička zaštita IP 65

Napajanje 18 - 35 V DC, zaštita od prenapona

Izlazni 
podatci

Izlazni signali

Analogni: 4 - 20 mA, (3.9 - 20.5 mA) pasivni izlaz, signali kvara: 22 mA

Digitalni: HART® sučelje, max. izlazni otpor 250 Ohm

Display: SAP-300 LCD dot-matrix

Preciznost*
Za tekućine: ± 5 mm (0.2 inča), ako je dužina sonde L  10 m (32 stopa): ± 0.05 % od dužine sonde

Za krute tvari: ± 20 mm (0.75 inča), ako je dužina sonde L  10m (32 stopa): ± 0.2 % od dužine sonde

Rezolucija ± 3 µA 

Električna konekcija
2 x M20x1.5 metalna brtva kabela (Ex version), promjer kabela: 7…13 mm (0.3…0.5 inča),

or M20x1.5 plastična brtva kabela, promjer kabela: 6…12 mm (0.25 ... 0.45 inča)
Presjek žice: 0.5…1.5 mm2 (0.0007…0.002 kvadratnih inča) (preporuća se zaštićeni kabel) + 2 x NPT 1/2"

Električna zaštita Class III.

Masa (zagrijane jedinice) 1.5 kg (3.3 lb)

Additional data for the Ex approved models

Ex oznaka II 1G Ex ia IIC T6…T3; verzije s obloženom sondom: II 1G Ex ia IIB T6…T3; II 1D iaD A20/A21 IP65 T100°C

Unutarnja zaštita 
(Intrinsically safe data)

Ci ≤ 10 nF, Li ≤ 100 µH, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 150 mA, Pi ≤ 1 W 
Ex transmitei bi se trebali napajati sa Ex ia napajanjem 

Primjenjivo Ex napajanje, opterećenje Uo < 28 V, Io < 140 mA, Po < 1 W, rozsah dodávky: 18 V…28 V, Rt max = (Ut - 12 V) / 0.02 A

Temperatura medija -30 °C…+200 °C

Temperatura okoline -30 °C…+60 °C, sa prikazom: -20 °C…+60 °C

* Nemjerljivi gornji i donji djelovi tanka, donja mrtva zona je proširena sa dužinom protuutega

M J E R E N J E  R A Z I N E

* Priidealnoj reflektiranojpovršini i pod oprimalnim temperaturnim uvjetima.

Pouzdano mikrovalno mjerenje ovisi o pravilnom odabiru sonde uzimajući u obzir svojstva medija 
i druge tehnološke uvjete.



TEHNIČKI PODATCI ZA SONDE

THNIČKI PODATCI ZA OBLOŽENE SONDE

Tip HoK, HoL
HoV, HoW

HoR,
HoP

HoS, 
HoZ

HoN, 
HoJ

HoT, 
HoU

HoD, 
HoE

HoA, HoB
HoC, HoH

Denomin. Kabel Šipka Šipka Kabel Dvostruki
kabel 

Dvostruka
šipka

Koaksijaln
a cijev

Max. mjerena dist. 24 m (80 stopa) 3 m (10 stopa) 6 m (20 stopa) 24 m (80 stopa) 3 m (10 stopa) 6 m (20 stopa)

Min. mjerena dist.
εr=80 / εr= 2.4 0.3 m / 0.4 m (1 stopa / 1.3 stopa) 0.15 m / 0.3 m (0.5 stopa / 1 stopa) 0 m (0 stopa) 

Minimal medium εr 2.1 1.8 1.4

Min. dist. 
od objekta

Ø 600 mm (2 stopa) Ø 200 mm (0.65 stopa)
Ø 0 mm 
(0 stopa)

Konekcija

1" BSP; 1" NPT 1" BSP 11/2" BSP 1" BSP; 1" NPT

11/2" BSP; 
11/2" NPT

1" NPT 11/2" NPT
11/2" BSP; 
11/2" NPT

Materijal sonde 1.4401 1.4571 1.4401 1.4571

Nominalni 
Ø sonde

4 mm 
(0.15 inča)

8 mm 
(0.3 inča)

14 mm 
(0.55 inča)

8 mm 
(0.3 inča)

4 mm 
(0.15 inča)

8 mm 
(0.3 inča)

28 mm 
(1.1 inča)

Masa 0.12 kg/m 0.4 kg/m 1.2 kg/m 0.4 kg/m 0.24 kg/m 0.8 kg/m 1.3 kg/m

Separacijski
materijal*

–
PFA, přivařený 

k lanu
PTFE-GF25 PTFE

Dimenzije utega Ø 25x100 mm – Ø 40x260 mm Ø 40x80 mm –

Materijal utega 1.4571 – 1.4571 –

Dimenzije (mm)

Tip HoF, HoG HoX HoY HoM HoQ HoI

Denominacija FEP obloženi kabel PFA obložena
šipka

PP obložena
šipka

Max. mjerena distanca 24 m (80 stopa) 3 m (10 stopa)

Min. mjerena distanca
εr=80 / εr= 2.4 0.3 m / 0.4 m (1 stopa / 1.3 stopa)

Min. εr medija 2.4

Min. dist. od objekta Ø 600 mm (2 stopa)

Konekcija 1” BSP; 1”NPT DN 40 Triclamp DN 40 Milch DN 50 PN40

Max. temp. medija +150 °C (302 °F) +60 °C (140 °F)

Materijal sonde 1.4401 1.4571

Materijal obložene sonde FEP PFA PP

Nominalni Ø sonde 6 mm (0.225 inča) 12 mm (0.45 inča) 16 mm (0.65 inča)

Fillet and weight 
coating material

– PFA PFA PP

Materijal utega 1.4571 –

Masa 0.16 kg/m (0.1 lb/ft) 0.5 kg/m (0.33 lb/ft) 0.6 kg/m (0.4 lb/ft)

Dimenzije (mm)

* Nema separatora ispod 1.5 m (5 stopa) dužine



INSTALACIJA s = min. distance od unutarnjih ometajućih predmeta
Objekti koji suparalelni sa sondomnne ometaju
mjerenje.

Jedna sonda s > 300 mm (12 inča) h  d 
Dvostruka sonda s > 100 mm (4 inča) t = gornja

”mrtva zona”
Kjoaksijalna sonda s = 0 mm (0 inča) b = donja ”

mrtva zona”

4…20 mA
strujni izlaz 
i napajanje 
HART

Konektor za 
mjerenje
struje petlje

2 3

I

1 4

U

Konektor
za display 
modul

PC-Star 2, koji se isporučuje sa uređajem besplatno je Windows
software. PC-Star 2 software-mo mogu se podesiti svi parametri i
ispitati sve vrijednostoi MicroTREK-a. Ostale značajke su:
kontinuirano čitanje "echo-mape", kontinuirano praćenje,
sakupljanje podataka, pohranjivanje podataka.

Uređaj se može povezati sa osobnim
računalom Koristeći UNICOMM HART
modem. Max. 15 normalnih (ne Ex)
uređaja se može povezati HART linijom.
S tim sučeljem mogu se prikazati
mjerene vrijednosti i također se može
programirati uređaj. Primjenjivi software:
PC-Star 2 software Ili NIVISION
vizualizacijski procesni software.

MicroTREK U
SUSTAVU SA RAČUNALOM

MultiCONT max. može upravljati
sa 7 MicroTREK transmitera.
digitalna (HART) informacija se
obrađuje, prikazuje i ako je
potrebno potrebno može se
prenijeti pomoću komunikacijske
linije RS485 do računala.
Daljinsko programiranje
transmitera je također moguće.

RS485

NAMJEŠTANJNE,
PROGRAMIRANJE

wsa SAP-300 jedinicomza prikaz
sa PC-Star 2 software-om

OŽIČENJE

MicroTREK U SUSTAVU SA 
MultiCONT-om 

HART

Programiranje koje pokriva većinu primjena može se
jednostavno ostvariti pomoću SAP-300 display-a koji
se utakne. Osnovni parametri mjerenja i izlaza mogu
se postaviti korištenjem tekst-menu sustava SAP-
300 display-a. Veliki LCD matrični display prikazuje
mjerene vrijednosti u brojčanom i grafičkom obliku.
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NARUDŽBENI KODOVI (NISU SVE KOMBINACIJE DOSTUPNE)

(1) Narudžbeni kod Ex
verzije trebao bi
završavati sa 'Ex'

(2) Ex verzije nisu dostupne

Tip Kod

Transmiter T

Transmiter 
+ display

B

Visoko temp.
transmiter

H

Visoko temp.
transmiter +
display

P

Accessories

SAP-300 dodatni display

UNICOMM SAT-304 HART - USB modem

UNICOMM SAK-305 HART - USB/RS485
modem

MH02 HART - RS232 modem

61622 PCMCIA / RS232 adapter

66217 PC Card / RS232 adapter

Sonda / konekcija. Kod

Koaksijalna cijev / 1" BSP A

Koaksijalna cijev / 1" NPT B

Koaksijalna cijev / 11/2" BSP C

Koaksijalna cijev / 11/2" NPT H

Šipka / 1" BSP R

Šipka / 1" NPT P

Šipka / 11/2" BSP S

Šipka / 11/2" NPT Z

Dvostruka šipka / 11/2" BSP D

Dvostruka šipka / 11/2" NPT E

4 mm kabel / 1" BSP K

4 mm kabel / 1" NPT L

4 mm kabel / 11/2" BSP V

4 mm kabel / 11/2" NPT W

8 mm kabel / 11/2" BSP N

8 mm kabel / 11/2" NPT J

4 mm dvos. kabel / 11/2" BSP T

4 mm dvos. kabel / 11/2" NPT U

4 mm FEP obloženi kabel /
1" BSP

F

4 mm FEP obloženi kabel / 
1" NPT

G

4 mm FEP obloženi kabel / 
DN 50 / PN 25

M

4 mm FEP obloženi kabel / 
DN 40 Triclamp

X

4 mm FEP obloženi kabel / 
DN 40 Pipe-coupling

Y

PFA obložena šipka /
DN 50 / PN 25

Q

PP obložena šipka /
DN 50 / PN 25

I

Izlaz / Ex Kod

4 - 20 mA + HART 4

4 - 20 mA + HART /
Dust Ex

6

4 - 20 mA + HART /
EEx ia

8

Kod Dužina Kod

Koaksijalna cijev, šipka, 
dvostruka šipka

0 0 m 0 m 0

1 1 m 0.1 m 1

2 2 m 0.2 m 2

3 3 m 0.3 m 3

4 4 m 0.4 m 4

5 5 m 0.5 m 5

6 6 m 0.6 m 6

0.7 m 7

0.8 m 8

0.9 m 9

Verzije kabela

0 0 m 0 m 0

1 10 m 1 m 1

2 20 m 2 m 2

3 m 3

4 m 4

5 m 5

6 m 6

7 m 7

8 m 8

9 m 9

2-žičani viđeni mikrovalni transmiter 

MicroTREK H - -
(1)

Kučište Kod

Aluminij 4

Plastično
kučište

5 (2)

Ni
ve

lco
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 ch
an

ge
 te

ch
nic

al 
da

ta
 w

ith
ou

t n
ot

ice
!

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L C O .
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T ,  D U G O N I C S  U .  1 1.

T E L . :  ( 3 6 - 1 )  8 8 9 - 0 1 0 0 u FA X :  ( 3 6 - 1 ) 8 8 9 - 0 2 0 0
E-mai l :  sa les@nivelco.com ht tp: / /www.nivelco.com

N I V E L C O  M J E R N A  T E H N I K A  d . o . o .
P R O L A Z  M .  K .  K O Z U L I Ć  2 / 4 ,  R I J E K A
T E L  +  3 8 5 - 5 1 - 5 8 7 - 0 3 4 u FA X : +  3 8 5 - 5 1 - 5 8 7 - 4 4 7
E-ma i l :  c roa t ia@nive lco .com  h t tp : / /www.n ive lco .com


