
HIDROSTATSKI TRANSMITER ZA MJERENJE RAZINE
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O U R  P R O F E S S I O N

NIVOPRESS D HIDROSTATSKI TRANSMITER ZA MJERENJE RAZINE TEKUĆINA

GLAVNE ZNAČAJKE PRIMJENE
 ■ Tekućine I mase u spremnicima 

I tankovima
 ■ Kemikalije s gustim 

isparavanjima ili slojevima 
plina iznad površine

 ■ Pjenovite tekućine
 ■ Viskozni ili korozivni materijali

 ■ 0.25% preciznost
 ■ Transmiter mjernog ili apsolutnog pritiska
 ■ Piezootpornički senzor sa zaštitnom 

dijafragmom od nehr. čelika
 ■ Široki raspon odabira mjerenog pritiska
 ■ Temperaturna kompenzacija
 ■ HART komunikacija
 ■ Plug-in display
 ■ Široki raspon meh. spojeva
 ■ IP 65 zaštita
 ■ Ex verzija

OPĆ I  OPIS

PRINCIP RADA 

NIVOPRESS D hidrostatski transmiter razine i tlaka radi u sustavu s dvije žice i konvertira 
relativan ili apsolutni pritisak (ulazni signal) u 4-20mA (izlazni signal). Piezootpornički senzor mjeri 
hidrostatski pritisak i uspoređuje ga s atmosferskim pritiskom. Zasštita senzora je preko dijafragme 
od nehrđajučeg čelika koja provodi vrijednost pritiska do senzora preko silikonskog ulja.
Pametna elektronika omogućuje programiranje na mjestu preko SAP-200 displeja ili udaljeno 
programiranje HART komunikacijom. Modeli sa zaštitom protiv iskrenja (Ex ia certifi kat) su dostupni za upotrebu u rizičnim 
područjima. NIVOPRES D hidrostatski transmiter za mjerenje razine pogodan je za mjerenja razine i tlaka u tankovima, posudama 
i cijevima. Posebno je pogodan za mjerenja u prehrambenoj industriji (npr. mjerenje razine mlijeka ili pića u tankovima). Ravna 
površina zaštitne dijafragme spriječava rizik prijanjanja materijala, a maksimalna temperatura medija od 125˚C omogućuje CIP 
čišćenje potrebno unutar procesa prehrambene industrije i slićnih higijenski zahtjevnih 

Uz konstantnu gustoću nivo ovisi o pritisku
Phidr [bar] = hidrostatski tlak
 [kg/m3] = gustoča medija
g [m/s2] = gravitacijska akceleracija
h [m] =  udaljenost između sredine dijafragme 

i razine medija
Phidr.max = = osnovna vrijednost največeg pritiska

Princip mjerenja razine pomoču hidrostatskog tlaka:

Phidr = 10 -5  · g · h 


h = 10 5 


Lehetséges legnagyobb „h” távolság: hmax = 10 5
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 I S  Y O U R  L E V E L

TEHNIČKI PODATCI

Tip NIVOPRESS D –500
Tip zaštite Zaštita od iskrenja

Ex oznaka ATEX x II 1G EEx ia IIC T6…T4

Podatci zaštite Umax = 30 V, Imax = 140 mA, Pmax = 1 W,     Ci = 20 nF;   Li = 0,2 mH

Raspon radne temperature Bez displeja: –40 °C ... +70 °C; Sa displejem: –25 °C ... +70 °C; 

SPECIJALNI PODATCI ZA Ex CERTIFICIRANE MODELE

Tip NIVOPRESS D-500 NIVOPRESS D-600
Mjerni procesi Nivo, pritisak

Senzor Piezootporni silikonski senzor sa ravnom dijafragmom od nehrđajućeg čelika

Sustav 2-žice

Napajanje 10 … 36 V DC

Mjerni raspon -1 … 400 bar (prema narudžbenom kodu)

Nadpritisak 0.5 … 600 bar (prema narudžbenom kodu)

Prilagodba razmjera ≈ 1 : 2

Offset nulte točke 50% mjernog opsega

Točnost (linearna greška) p > 0.4 bar ±0,25 % p ≤ 0.4 bar ±0,5 %

Izlaz

Analogni 4–20 mA

Displej SAP-203 - 6-digit plug-in LCD display

Digitalna komunikacija 4–20 mA + HART

Temperatura okoline
-40 °C … +70 °C, Sa displejem: -25 °C … +70 °C -30 °C … +70 °C, Sa displejem: -25 °C … +70 °C

Ex tip: pogledaj “Specijalni podatci za Ex cetifi cirane modele“ tablicu

Raspon temperaturne kompenzacije p < 100 bar: 0 °C … +70 °C           P ≤ 0.4 bar: 0 °C … 50 °C

Temperatura medija -25 °C … +125 °C

Materijal 
uronjivih 
dijelova

Zaštitna dijafragma
1.4435 (316L) nehrđajući čelik

Meh. spoj

Brtva p < 100 bar: Viton;  p > 100 bar: NBR;  po posebnoj narudžbi: EPDM

Medij prijenosa tlaka silikonsko ulje, po posebnoj narudžbiulje kompatibilno s prehrambenom industrijom

Materijal kućišta Obojani aluminij Plastika (PBT)

Meh. konekcija Prema narudžbenom kodu

Električna konekcija
2 x NPT ½ zaštitna cijev s unutarnjim navojem i terminalni blok za 0.5…1.5 mm2 presjek kabela

Ex tip: vidi „specijalni podatci za ex certifi cirane modele” tablicu

Električna zaštita Klass III.

Mehanička zaštita IP 65

Zaštita od eksplozije Vidi „Specijalni podatci za Ex certifi cirane modele” tablicu –

Težina ≈ 2 kg ≈ 1.6 kg

NIVOPRESS D U SUSTAVU S PC 

MultiCONT može podnjeti max. 15 HART spos-
obnih transmitera (4 Ex- verzije transmitera). Digitalna 
(HART) informacija se obrađuje, prika-zuje i po potrebi 
odašilje putem RS485 komunikacijske linije 
do osobnog računala. Daljinsko programiranje 
transmitera je također moguće. Vizualizacija na 
osobnom računalu može se postići sa NIVISION 
softverom za vizualizaciju procesa.

NIVOPRESS U HART MULTIDROP PETLJI

Instrument s HART izlazom može se spojiti na PC 
upotrebom UNICOMM HART USB modema. Max. 
15 normalnih (ne Ex) instrumenata može se spojiti na 
HART liniju. Mjerene vrijednosti mogu se vizualizirati 
i/ili se instrument može programirati putem digitalne 
HART komunikacije koristeći EView2 konfi guracijski 
softver ili softver za vizualizaciju procesa NIVISION.

Konektor mjerenja 
strujne petlje

2 5 3 4
-

Konektor 
displeja

4-20 mA strujni izlaz 
i napajanje, HART

+

OŽIČENJE

SAK-305

HART
RS485



Sa navojnim meh. spojem Sa Tri-Clamp spojem Sa cijevnom spojnicom 
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NARUDŽBENI KODOVI (N ISU SVE KOMBINACIJE DOSTUPNE)

DIMENZIJE

NIVOPRESS D hidrostatski transmiter za mjerenje razine

(1)  Narudžbeni kod za Ex verziju 
mora završavati na „Ex”

(2)  Nije dostupno u Ex verziji
(3)  samo za p ≥ 2.5 bar
(4)  samo za p ≥ 1 bar
(5)  samo sa min 1 ½”

konekcijom
(6)  samo sa min 1” ckonekcijom

NIVOPRESS  D - 1-
(1)

Tip DTC DTE DTF DTS DTT Típus DTL DTM DTN Típus DTO DTP DTR
A ½” BSP 1” BSP 1½” BSP 1” NPT 1½” NPT Tri-

Clamp 1” 1 ½” 2” MILCH DN 25 DN 40 DN 50

B 190 193 185 197 189 A 50,3 50,3 64 A 44 56 68,5

C 15 19 22 26 27 B 183 183 167 B 186 170 166

D 30 50 65 52 70

SW 27 44 55 40 55

Opseg (mjerač) / 
Nadpritisak Kod

-1 … 0 bar / 3 bar 0

0 … 0.16 bar / 0,5 bar    1(5)

0 … 0.25 bar / 1 bar    2(5)

0 … 0.4 bar / 1 bar    3(5)

0 … 0.6 bar / 3 bar    4(5)

0 … 1.0 bar / 3 bar    5(6)

0 … 1.6 bar / 6 bar    6(6)

0 … 2.5 bar / 6 bar 7

0 … 4.0 bar /20 bar 8

0 … 6.0 bar / 20 bar 9

0 … 10 bar / 20 bar A

0 … 16 bar / 60 bar B

0 … 25 bar / 60 bar C

0 … 40 bar / 100 bar D

0 … 60 bar / 120 bar E

0 … 100 bar / 250 bar F

0 … 160 bar / 500 bar G

0 … 250 bar / 500 bar H

0 … 400 bar / 600 bar J

Meh. konekcija Kod
½” BSP  C(2)(3)

1” BSP    E(4)

1 ½” BSP F

1” NPT S

1 ½” NPT T

1” Tri-Clamp L

1 ½” Tri-Clamp M

2” Tri-Clamp N

DN 25 spojnica O

DN 40 spojnica P

DN 50 spojnica R

Kučište Kod
Aluminij 5

Plastika (2) 6

Verzija Kod
2-žice
transmiter T

2-žice 
transmiter 
+ displej

B

Izlaz / Ex Kod
4–20 mA 2

4–20 mA + HART 4

4–20 mA / EEx ia 6

4–20 mA + HART / 
EEx ia 8

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O.
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T ,  D U G O N I C S  U .  1 1.
T E L . :  ( 3 6 - 1 )  8 8 9 - 0 1 0 0  ▪  FA X :  ( 3 6 - 1 )  8 8 9 - 0 2 0 0
E-mail :  sales@nivelco.com  http:/ /www.nivelco.com

Dodatci i pomoćni uređaji
SAP-203 Plug-in LCD displej

UNICOMM 
SAT-304 / SAK-305 USB - HART / RS485 modem

UNICONT PGK-301 Ex izolacijski modul napajanja 

NIPOWER PPK-331 24V DC napajanje 

UNICONT PDF-501 Univerzalni displej petlje

SAS-303 EView2 konfi guracijski software


