
HIDROSTATSKI TRANSMITER ZA MJERENJE RAZINE
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NIVOPRESS N HIDROSTATSKI TRANSMITER ZA 
MJERENJE RAZINEČISTE I OPTADNE VODE

ZNAČAJKE PRIMJENE
 ■ Mjerenja razine i 

temperaturebunara pitke vode, 
tankova i bazena

 ■ Kontrola potopne pumpe
 ■ Zavrtni potopni tip sa IP68 

zaštitomza primjene kod visokih 
rizika od poplave

 ■ Čiste ili neznatno zagađene 
tekućine

 ■ Otpadne vode
 ■ Zaštita od rada na suho
 ■ Kontrola stanica za 

prepumpavanje optadnih voda

 ■ Mjerni domet do 200 m
 ■ Ugrađeni Pt100 t
 ■ Daljinsko programiranje
 ■ IP68 zaštita
 ■ potopni ili zavrtni tip
 ■ Ø 22 mm cijev
 ■ HART komunikacija
 ■ Verzija sa 2- or 3-žice
 ■ 2 x 4-20 mA izlaz

(razina + temperatura)

 ■ Zaštita od 
prenapona i 
promjene polariteta

 ■ Široki raspon 
dodatne opreme

 ■ Ex verzija
 ■ Odobreno za 

pitku vodu

OPĆENITO

APPLICATIONSAPPLICATIONS

Hidrostatski transmiter 
za onečišćene vodeZavrtni tip transmitera pogodan je za mjesta s visokim rizikom od poplave

Hidrostatski transmiter 
za čiste vode

IPIP686868686868688

NC
 ty

pe

NP
 ty

pe
 w

ith
 se

wa
ge

 ad
ap

te
r

O U R  P R O F E S S I O N

NIVOPRESS N hidrostatski transmiteri dizanjirani su za mjerenje razine čistih i 
onečišćenih voda. Senzor tlaka na dnu sonde mjeri sumu hidrostatskog tlaka (Phydr) 
iznad sonde te atmosferskog tlaka (Patm). Atmosferski tlak vođen je do senzora kroz 
kapilaru koja je opremljena sa fi lterom vlage koji sprječava vlagu da dođe u doticaj s 
elektronikom te je ošteti. 
To omogućava da se atmosferski tlak može oduzeti od ukupnog izmjerenog tlaka 
da bi se dobio hidrostatski tlak koji je proporcionalan visi odnosno razini tekućine 
(h). Elektronika pretvara signal sa senzora u izlazni signal. Ako je uz razinu tekućine 
potrebno mjerenje njezine temperature potrebno je 
koristit kombinirani transmiter (razina + temperatura). 
Za pomoć pri instalaciji i ožičenju transmitera na 
raspolaganju nam je sirok raspon dodatne opreme. 
Adapter za otpadne vode koji radi na principu ronilačkog 
zvona može se postaviti kao zaštitna kapa da se 
izbjegne direktni kontakt između senzora i onečišćene 
tekućine koju mjerimo. Dodatna mehanička zaštita 

ugrađena je u NZ tip transmitera u obliku mehaničkog fi ltera. N-500 tip može se koristiti 
u opasnim okolinama, NZ zavrtni preporuča se za primjenu u slućajevima gdje postoji 
velika opasnost od poplave. 



TEHNIČKI PODATCI

(1) Visokotemperaturnu (do 75 °C) je moguće naručiti

Tip 2 žice 3 žice
NP, NF / NZ NC NPH, NFH / NZH

Mjerni opseg
0 … 200 m w.h. 0 … 20 m w.h. 0 … 200 m w.h.

narudžbenom kodu za uređaje sa HART izlazom mjerni opseg  se može smanjiti do 50% nominalnog opsega

Dopušteno preopterećenje
(u odnosu na domet) 3 x 20x  (h  ≤ 3 mvo)

10x  (h > 3 mvo) 3 x

Izlaz 4 – 20 mA + HART 4 – 20 mA 0 – 10 V (0 V ≤ 80 mV)
mjerenog s napajanja

Napajanje 12 – 30 V DC 18 – 30 V DC / 6mA

Max. opterečenje (Ut = napajanje; 
Umin = min. napajanje) Rmin =

(Ut – Umin)
0.02 A

≥ 5 kΩ

Temperaturni transmiter
NPD, NZD tip Napajanje: 12…30 V DC / 4 – 20 mA; 0…+60ºC, Točnost: ±3°C

Temperaturni senzor 
NPP, NZP, and NCP tip Pt100B, 4 žice –

Linearnost (razina) ± 0,25 %

Temperaturna greška ≤ ± 0.1 % / 10 K ≤ ± 0.2 % / 10 K

Temperatura procesa (1) –10 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C –10 °C ... +60 °C

Meh. spoj NA A-209 hvataljka za kabel, NZ types: ¾” BSP navoj

Meh. zaštita IP 68

Električna zaštita Class III.

Električna konekcija Oklopljeni kabel sa kapilarom

Kabel Ø 7 mm; 0.34 mm2

Cable length 0 ... 300 m po narudžbenom kodu

Dimenzije NP: Ø 22x179 mm
NZ: Ø 38x174 mm Ø 40x146 mm NP: Ø 22x179 mm

NZ: Ø 38x174 mm

Masa
NP: Sonda: 0.2 kg
NZ: Sonda: 0.3 kg Sonda: 0.4 kg Sonda: 0.2 kg

Kabel: ~ 0.06 kg/m

Materijal 
uronjivih 
dijelova

Senzor 1.4404 (316L) Al2O3 Keramički 1.4404 (316L) 

Kučište 1.4571

Izolacija kabela Poliuretan (PUR) or FEP Brtve

Sealing VITON (FKM)

Zaštitna kapa NP: ABS – NPH: ABS

Tip NP / NZ – 500
Tip zaštite Siguran od iskrenja

Ex oznaka ATEX x II 1G Ex ia IIC T6

Podatci zaštite Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 0.8 W,     Ci = 12 nF+ h x 0.4 nF;   Li = 1.3 mH + h x 0.9 μH (h = cable length in meter)

Napajanje 14 – 30 V DC

Temperaturni radni opseg –10 °C ... +60 °C

SPECIJALNI PODATCI ZA Ex CERTIFICIRANE MODELE

Tip
NK NH ND NP

Jezgra kabela
1 žuta

2 crvena I+ U+ I+ I+

3 crna / plava I– U– I– I–

4 bezbojna – Uout I+(°C)

Pt100
6 crna – – –

7 crna / crvena – – –

5 bezbojna / plava – – I–(°C)

L kapilara L L L L

OŽIČENJE

 I S  Y O U R  L E V E L



NP NP+ 
NAW-104 NZ NC

DIMENZIJE

DODATCI

(2) samo za opremu sa dvije žice, 4 – 20 mA 

Široki raspon dodatne opreme omogućava lakšu i sigurniju instalaciju 
te jednostavnije korištenje NIVOPRES N hidrostatskih transmitera za 
mjerenje razine.

NAA–101/102

NAA–209

NAA–105

OVP-22/33

OVP-32/33

IN1  (C) ; IN2 (D); Out1(F); Out2(E); A,B,H,G =  

Teren Kontrolna soba

Out In In Out

Wiring 
a 3-wire 
unit with 
NAA-101

Wiring of 
NAA-102

Wiring of 
NAA-101

Razvodna kutija NAA-101
Dimenzije 93 x 93 x 55 mm

Meh. zaštita IP 65

Radna temperatura –40 °C … +70 °C

Materijal Plastika

Konektor kabela M20x1,5 (kabel Ø 5… Ø 10 mm)

Electrične konekcije Razvodna kutija za kabel max. presjeka of 2.5 
mm2

Razvodna kutija 
sa prenaponskom 
zaštitom

NAA-102(2)

Podaci vidi NAA-101

Električni podaci vidi OVP

Pričvršćivač kabela 
sa navojem NAA-209

Max. mh. opterečenje 300 m kabela

Material Poliamid, nehrđajući čelik

Radna temperatura –20 °C … + 60 °C

Prenaponska zaštitna 
jedinica OVP22/33(2) OVP32/33(2)

Tip Terensk Montaža na DIN 35 mm šinu

Dimenzije 72 x 42 x 19 mm 62 x 65 x 18 mm

Meh. zaštita IP 54 IP 20

Probojni napon 33 V

Apsorbirana energija 600 W / 1 ms

Serijski otpor 13 Ω

Struja curenja ≤ 10 μA



MJERNI KRUGOVI

4-20 mA
+ HART

4-20 mA

Razina: 4-20 mA + HART

Razina: 4-20 mA + HART

Temperatura: 4-20 mA

Razina: 4-20 mA + HART
Temperatura: 4-20 mA + HART

razina
4-20 mA 
+ HART

razina
4-20 mA 
+ HART

temperatura 
4-20 mA 
+ HART

temperatura
4-20 mA

temperatura
Pt100
4-wire

MULTICONT može upravljati sa max. 15 
normalnih ili max. 4 Ex-otpornih transmitera 
sa HART komunikacijom. Digitalna (HART) 
informacija se obrađuje, i po potrebi šalje 
putem RS485 komunikacijske linije do 
PC-a. Daljinsko programiranje transmitera 
je također moguće. Vizualizacija na PC-u 
može se ostvariti sa NIVISION softwerom za 
vizualizaciju procesa.

NIVOPRESS U SUSTAVU 
SA MULTICONT-OM

TerenTransmisija razine

Razina + temperaturna transmisija

Kontrolna soba

Instrument  sa HART izlazom može se spojiti sa PC-om koristeći 
SAT-304 HART USB modem. Max 15 normalnih (ne Ex) 
instrumenata može biti spojeno u HART liniju. Mjerene vrijednosti 
mogu biti prikazane vizualno i/ili instrumenti mogu biti programirani 
digitalno putem HART komunikacije. Primjenjivi sotftver: NPCal 
konfi guracijski sofver ili NVISION softver za vizualizaciju procesa. 

NAA-102

NAA-102

NAA-102

NAA-102

NAA-102

THERMOCONT
TBW-500-4

OVP32/33

OVP32/33

OVP32/33

OVP32/33

NAA-101: Razvodna kutija za ožičenje jedinice koja sadrži fi lter vlage
NAA-102:  Razvodna kutija za ožičenje jedinice koja sadrži fi lter vlage te 

OVP-12/33  
NAA-209: Pričvršćivač kabela s navojem
OVP-22/33:  Vanjska prenaponska jedinica sa IP54 zaštitom za korištenje 

u  4-20  mA petlji

4-20 mA 
+ HART

DODATCI
OVP-32/33:  Unutarnja prenaponska jedinica sa IP20 

zaštitom za korištenje u  4-20  mA petlji
NAW-104:  Adapter za otpadne vode od 1.4571 (316 Ti) 

nehrđajućeg čelika za NP tipove
NAA-105:  držač kabela sa  1 1/2”  navojem;

Od nehrđajućeg čelika 1.4571 (316 Ti)

RS485

HART
konfi guracijski sofver il

HARTH

SAK-305

NIVOPRESS N U SUSTAVU SA PC 



N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O.
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NARUDŽBENI KODOVI (N ISU SVE KOMBINACIJE DOSTUPNE)

Dodatna oprema za narudžbu
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NAA-101 Razvodna kutija sa fi lterom vlage

NAA-102 Razvodna kutija sa fi lterom vlage i  OVP 22/33 (samo za verzije sa dvije žice) 

NAW-104 Adapter za otpadne vode (samo za NP tip)

NAA-105 Držač kabela sa kabelskom uvodnicom 1 ½” navoja

NAA-209 Pričvršćivać kabela sa navojem

OVP-22/33 IP 54 vanjska jedinaca prenaponske zaštite za 4-20 mA petlju

OVP-32/33 IP 20 unutarnja prenaponska zaštita za 4-20 mA petlju i DIN montažu
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MultiCONT P-200 Višekanalni kontroler procesa / displej

NIPOWER PPK-331 24 V DC napajanje sa DIN montažom
THERMOCONT TBW-
500 Displej / temperaturni transmiter za Pt100 senzor 

UNICONT PKK-312 Strujno kontrolirani limit prekidač sa SPDT relejnim izlazom, DIN montaža

UNICONT PDF-401 Univerzalni indikator strujne petlje za 4-20 mA transmitere 

UNICONT PMM-511 Univerzalni kontroler procesa / displej

UNICONT PGK-301 Ex Ex odobreno napajanje DIN montaža

UNICOMM SAK-305 HART- USB/RS485 modem za daljinsko programiranje putem  PC-a, DIN montaža

UNICOMM SAT-304 HART- USB modem  za daljinsko programiranje putem  PC-a 

EView2 Konfi guracijski softver za daljinsko programiranje putem PC-a

Kod Dužina kabela Kod

0 0 m

D
o 

10
0 

m

0 m 0

1 10 m 1 m 1

2 20 m 2 m 2

3 30 m 3 m 3

4 40 m 4 m 4

5 50 m 5 m 5

6 60 m 6 m 6

7 70 m 7 m 7

8 80 m 8 m 8

9 90 m 9 m 9

A 100 m

P
re

ko
 1

00
 m

0 m 0

B 200 m 10 m 1

C 300 m 20 m 2

   30 m 3

  40 m 4

  50 m 5

  60 m 6

  70 m 7

  80 m 8

  90 m 9

NIVOPRESS N hidrostatski transmiter za mjerenje razine

Domet (4) Kod

0…1 voda h. (0…100 mbar) 1

0…2 voda h. (0…200 mbar) 2

0…5 voda h. (0…500 mbar) 3

0…10 voda h. (0…1000 mbar) 4

0…20 voda h. (0…2000 mbar) 5

0…50 voda h. (0…5000 mbar) 6

0…100 voda h. 
(0…10000 mbar) 7

0…200 voda h. 
(0…20000 mbar) 8

(1) Narudžbeni kod Ex verzije trebao bi završavati na ’Ex’
(2) Nije dostupno u Ex verziji
(3) Za max. visinu vode od 20 m
(4)  Za jedinice koje podržavaju HART domet 

se može smanjiti do 50% nominalnog dometa 

Verzija Kod
Normal –
Sa keramičkim senzorom  2(3)

Normal –
Sa piezo senzorom 4

Ex - sa piezo senzorom 5

Sa piezo senzorom

Izlaz Kod

4-20 mA + HART K

0 – 10 V DC    H(2)

Razina: 4-20 mA + HART
Temperatura: 4-20 mA D

Razina: 4-20 mA + HART 
Temperatura: Pt100 P

Sa keramičkim sezorom

Izlaz Kod

4-20 mA K

Razina: 4-20 mA
Temperatura: Pt100 P

NIVOPRESS  N - -
(1)

Senzor / Kabel Kod

Piezo / PUR P

Piezo navojni / PUR Z

Piezo / FEP F

Kapacitivni keramički 
/ PUR   C(2)


