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NIVOTRACK MAGNETOSTRIKTIVNI TRANSMITERI RAZINE

GLAVNE ZNAČAJKE PRIMJENE
■■ Mjerenja kod carinskih prijenosa
■■ Naftna i plinska industrija
■■ Goriva i benzinski proizvodi
■■ Farmaceutska industrija
■■ Kemijska industrija
■■ Prehrambena industrija
■■ Alkoholni i ostali napitci
■■ Pomoćni transmitter razine za  

bypass cijev sa magnetnim 
preklopnim indikatorom razine 
NIVOFLIP

■■ 0.1 mm ili 1 mm rezolucija
■■ Primjena do maximum 15 m
■■ Krute ili fleksibilne cijevi za vođenje
■■ Plastificirana verzija za kemikalije
■■ 4-20 mA i HART izlazi
■■ Grafički display
■■ Tablica s 99 točaka linearizacije
■■ Optimizacija mjerenja
■■ Mjerenje volumena
■■ Verzija u Ex izvedbi
■■ OIML R85 certifikat

OPĆI OPIS
NIVOTRACK magnetostriktivni transmiteri su idealno riješenje za visoko 
precizno mjerenje čistih tekućina. Visoka preciznost čini NIVOTRACK 
pogodnim za mjerenja kod carinskih prijenosa tekućina kao što su goriva, 
otapala, derivati alkohola itd. Verzije s fleksibilnom cijevi omogućavaju 
precizno mjrenje visokih tankova kao i  jednostavniji način transporta i 
ugradnje. Plastikom obložene verzije NIVOTRACK-a značajno proširuju 
polje primjene na širok raspon agresivnih materijala. Integriranje transmitera 
u sustav kontrole procesa je lako zahvaljujući inteligentnom obrađivanju 
signala i komunikacijskom softveru, te širokoj ponudi raznih dodataka.

PRINCIP RADA
Plovak koji sadrži magnetni disk pomiče se po cijevi unutar koje je specifična 
magnetostriktivna žica. Impuls generiran od strane elektronike putuje po 
magnetostriktivnoj žici, u trenutku kada impuls dostigne magnetsko polje 
plovka razvija se torzija. Reflektiran od točke torzije, impuls stvara akustični 
val koji putuje natrag po žici. Izlaz transmitera od 4-20mA proporcionalan je 
proteklom vremenu između uzbude i detekcije.

POZICIJA DISPLAY-A
Moguće je vertikalno i horizontalno montiranje display-a, za optimalnu primjenu pri različitim aplikacijama.

„A” pozicija „B” pozicija

Strujni impuls
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TEHNIČKI PODACI

SPECIJALNI PODACI ZA Ex CERTIFICIRANE MODELE 

(1) Ovisi o izabranom plovku
(2) Traženi tip plovka trebao bi se specificirati kod narudžbe

Protection type ia d d ia

Ex oznaka
ATEX  II 1 G Ex ia IIB T6…T5  

0.5 … 15 m
 II 2 G Ex d  IIB T6…T5 

0.5 … 10 m
 II 1/2 G Ex d ia IIB T6…T5 

0.5 … 10 m

IEC Ex Ex ia IIB T6 Ga Ex d IIB T6 Gb Ex d ia IIB T6 Ga

Ex napajanje i granice 
signalnog kruga Uimax = 30 V      Iimax = 140 mA      Pimax = 1 W      Ci < 15 nF      Li < 200 µH

Uvodnica kabela Čelična M 20 x1.5 uvodnica Čelična M 20 x1.5 Ex d odobrena uvodnica 

Vanjski promjer kabela Ø 7 …13 mm Ø 9 …11 mm

Tip Verzija s krutom 
sondom

Verzija s fleksibilnom 
sondom

Plastificirana 
kruta sonda

Mini vezija  
s krutom sondom

Mjerene vrijednosti Razina tekućine, udaljenost, volumen

Nominalna dužina (L) 0.5 m … 4.5 m 2 m … 15 m 0.5 m … 3 m 0.5 m … 1.5 m

Materijal cijevi 1.4571 (316 Ti) Nehrđajući čelik PFA prevučen  
nehrđ. čelik

DIN 1.4571 (316 Ti) 
nehrđajući čelik

Max. Tlak medija(1) 2.5 MPa (25 bar) 1.6 MPa (16 bar) 0.3 MPa (3 bar) 1 MPa (10 bar)

Temperatura medija -40 °C ... +90 °C, vidi temperaturni dijagram

Rezolucija 0.1 ili 1 mm – prema odabranom tipu

Linearnost s suhom 
kalibracijom 0.25 ili ± 1 mm – prema odabranom tipu

Temperaturni koeficijent 0.04 mm / 10 °C između  (-40 °C ... +70  °C) 

Područje raspona maximalni raspon: vidi dimenzije; minimalni raspon: 200 mm (7.85 inča)

Postavljanje nulte točke bilo gdje unutar raspona

Standardni promjer  
plovka / materijal(2)

Ø 53.5 x 60 mm 
cilindar / 1.4404 (316L)

Ø 995 mm kugla 
/ 1.4404 (316L)

Ø 76 x 87 mm cilindar  
/ PVDF / PP

Ø 27 x 29 mm 
cilindar / 316L

Gustoća medija ovisi o primjenjenom plovku

Materijal uronjenih dijelova Nehrđajući čelik: 1.4571, 1.4404 PFA, PVDF, PP Nehrđajući čelik:  
1.4571, 316L

Temperatura okoline –40 ºC…+70  ºC, plastično kućište: –25 ºC…+70  ºC, sa displejem: –25 ºC…+70  ºC, Ex tip: vidi temp. dijagram

Izlaz

Analogni 4-20 mA (granične vrijednosti: 3.9 … 20.5 mA)

Digitalni HART

Displej SAP-300 grafički displej

Vrijeme prigušenja 0 s … 99 s

Signal greške 22 mA ili 3.8 mA

Izlazno opterećenje Rt = (Ut-12.5V) / 0.02 A, Ut = napon napajanja

Napajanje 12,5 V – 36 V DC

Strujna zaštita Class III. 

Mehanička zaštita IP 67

Meh. spoj po narudžbenom kodu

Električna konekcija 2 x M20x1.Plastična uvodnica kabela za 6…12 mm kabel + 2 x NPT ½ ” terminalni blok sa unutarnjim  
navojem za 0.5…1.5 mm2 žicu presijeka Ex tip: vidi „specijalne podatke za Ex certificirane modele”

Kučište obojani aluminij ili plastika  (PBT)

Masa 1.7 kg  
+ m. sonda: 0.6 kg/m

2.9 kg + m. sonda:  
0.3 kg/m + Protu. uteg 3.5 kg

1.7 kg  
+ m. sonda: 0.7 kg/m

1.7 kg  
+ m. sonda: 0.6 kg/m 



Granične vrijednosti temperatura za Ex verzije Temperaturni dijagram
TEMPERATURNI PARAMETRI

Tip Temp. 
klasa

Max. ambient. 
temp.

Max. temp. 
medija

Kruta sonda

T6 70°C
80°CKruta ili fleksibilna 

plastificirana sonda

Fleksibilna sonda 70°C

Kruta ili fleksibilna 
plastificirana sonda T5 55°C 90°C

Donja granica temperature

Kruta sonda s  
navojnom konekcijom

Kruta sonda  
bez konekcije (1, 2)

Kruta plastificirana sonda  
bez konekcije (1)

Fleksibilna sonda s kliznim 
rukavcem i protuutegom

Mini tip krute sonde s 
navojnom konekcijom

(1) Klizni rukavac i prirubnica se naručuju odvojeno (2) ML tip je bez plovka

Kivitel
Tip zaštite

ia d d ia
Transmitter –40°C

Transmitter sa displejem –25°C –20°C
DIMENZIJE



PLOVCI

Tip MBA-505-
2M-200-00(1)

MBK-530- 
2M-400-00(2)

MBA-505- 
2M-900-00(2)

MGU-505- 
2M-200-00(2)

MCA-504- 
3M-000-00(1)

Dimenzije

Gustoča 
medija (min.)

0.8 kg/dm3; 
Sa titanskim 

plovkom:  
0.55 kg/dm3

0.55 kg/dm3 0.4 kg/dm3 0.7 kg/dm3 0.4 kg/dm3 0.7 kg/dm3

Tlak medija 2.5 MPa  
(25 bar)

1.6 MPa  
(16 bar)

2.5 MPa  
(25 bar)

0.6 MPa  
(6 bar)

0.3 MPa  
(3 bar)

1 Mpa  
(10 bar)

Materijal 1.4404 PVDF PP 316L

(1) Dizajniran za min. 2” konekciju, naručiti samo uz krutu sondu      (2) Prirubnica se naručuje posebno

MultiCONT može podnjeti max. 15 HART sposobnih 
transmitera (4 Ex- verzije transmitera). Digitalna (HART) 
informacija se obrađuje, prikazuje i po potrebi odašilje 
putem RS485 komunikacijske linije do osobnog računala. 
Daljinsko programiranje transmitera je također moguće. 
Vizualizacija na osobnom računalu može se postići sa 
NVISION softverom za vizualizaciju procesa.

RS485HART

Instrument s HART izlazom može se spojiti na PC 
upotrebom UNICOMM HART USB modema. Max. 15 
normalnih (ne Ex) instrumenata može se spojiti na HART 
liniju. Mjerene vrijednosti mogu se vizualizirati i/ili se 
instrument može programirati putem digitalne HART 
komunikacije koristeći EView2 konfiguracijski softver ili 
softver za vizualizaciju procesa NIVISION.

NIVOTRACK U SUSTAVU SA PC 

NIVOTRACK U HART MULTIDROP PETLJI

SAK-305 
HART modem

OŽIČENJE

Konektor  
za mjerenje  
strujne petlje

2 5 3 4
-

Konektor 
displej  

modula

4-20 mA strujni izlaz  
i napajanje (HART)

KLIZNI RUKAVAC 

Tip Mat. Meh. 
Spoj.

Méretek
S  

(mm)
H  

(mm)
L  

(mm)
B  

(mm)
MBH-105-2M-300-00 1.4571 1” BSP 41 36 20 –

MBK-105-2M-300-00 1.4571 2” BSP 70 56 25 –

MBL-105-2M-300-00 1.4571 1” NPT 41 38 – 10

MBN-105-2M-300-00 1.4571 2” NPT 70 55 – 11

MGH-105-2M-300-00 PVDF 1” BSP 46 42 22 –

MGL-105-2M-300-00 PVDF 1” NPT 46 42 22 –

1.4571 PVDF +
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NARUDŽBENI KOD  (nisu sve kombinacije dostupne)
NIVOTRACK magnetostriktivni transmiter za mjerenje razine

Izlaz / Rezolucija / Ex Kod
4-20 mA / 0,1 mm 1

4-20 mA / 1 mm 2

4-20 mA + HART / 0,1 mm 3

4-20 mA + HART / 1 mm 4

4-20 mA / 0,1 mm / Ex ia 5

4-20 mA / 1 mm / Ex ia 6

4-20 mA + HART / 0,1 mm / Ex ia 7

4-20 mA + HART / 1 mm / Ex ia 8

4-20 mA / 0,1 mm / Ex d(6) A

4-20 mA + HART / 0,1 mm / Ex d(6) B

4-20 mA / 0,1 mm / Ex d+Ex ia(6) C

4-20 mA + HART / 0,1 mm / Ex d+Ex ia(6) D

Tip sonde / 
Konekcija Kod

Kruta / 1” BSP A

Kruta / 2” BSP C

Kruta / 1” NPT D

Kruta / 2” NPT G

Kruta / bez konekcije(4) U

Rigid / za NIVOFLIP,  
bez konekcije i plovka L

Fleksibilna / 2“ BSP K

Fleksibilna / 2“ NPT N

Fleksibilna / bez konekcije(5) Z

NIVOTRACK   M – – (1)

Tip Kod
Transmitter T

Transmitter + displej(2) B

Transmitter sa  
Plastificiranom sondom E

Transmitter + displej sa 
Plastificirnom sondom(2) G

Transmitter mini(7) M

Transm. mini + displej(7) C

Kučište Kod
Aluminij 5

Plastika(3) 6

(1) Narudžbeni kod Ex verzije treba završavati na: „Ex”
(2) Pozicija displeja (A ili B) treba biti specificirana u narudžbi
(3) Nedostupno u Ex verziji
(4) Klizni rukavac s navojem treba naručiti posebno
(5) Klizni rukavac s prirubnicom potrebno je naručiti posebno 
(6) Dužina max. 10 m
(7) Dužina max. 1.5 m

DODATCI
Prirubnice

Pritisak Kod
PN16 / 150 psi 1

PN25 / 300 psi 2

Instr. Konekcija     Kod
1” BSP 2

2” BSP 3

1” NPT 5

2” NPT 6

Klizni rukavac    A(8)

MFT  –

Standard /
Materijal Kod

DIN / A38 1

DIN / 1.4571 2

DIN / PP 3

DIN / A38 + PTFE 4

ANSI / A38 5

ANSI / 1.4571 6

ANSI / PP 7

ANSI / A38 + PTFE 8

Tip Konekcija
MBH-105-2M-300-00 1” BSP

MBK-105-2M-300-00 2” BSP

MBL-105-2M-300-00 1” NPT

MBN-105-2M-300-00 2” NPT

MGH-105-2M-300-00 1” BSP / PVDF, za plastificirane vezije

MGL-105-2M-300-00 1” NPT / PVDF, za plastificirane vezije

Veličina
Kod

DIN ANSI
DN50 2” 0

DN65 2 1/2” 1

DN80 3” 2

DN100 4” 3

DN125 5” 4

DN150 6” 5

DN200 8” 6

Klizni navojni rukavac

Plovci
Tip Promjer / Material
MBA-505-2M-200-00 Ø 53,5 mm / 1.4571

MBA-505-2M-800-00 Ø 53,5 mm / Titán

MBK-530-2M-400-00 Ø 95 mm / 1.4571

MGU-505-2M-200-00 Ø 76 mm / PVDF / PP

MBA-505-2M-900-00 Ø 124 mm / 1.4571

MCA-504-3M-000-00 Ø 27 mm / 316L

Ostali dodatci
Tip Opis
SAP-300 Plug-in display modul 

SAT-304 / SAK-305 HART-USB / HART modem

SAS-303 EView2 softver

Kod Dužina sonde Kod
0 0 m 0 m 0

1 1 m 0.1 m 1

2 2 m 0.2 m 2
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

9 9 m 0.9 m 9

A 10 m

B 11 m

C 12 m

D 13 m

E 14 m

F 15 m

(8) Samo za MZ tip

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O .
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T ,  D U G O N I C S  U .  1 1.
TEL. :  (36-1 )  889-0100 ▪  FAX:  (36-1)  889-0200
  E-mail :  sales@nivelco.com   http:/ /www.nivelco.com


